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FICHA TÉCNICA

Cera Auto Brilho UHS Meyor’s  é um acabamento acrilico metalizado de excelente qualidade que proporciona ao piso tratado, um perfeito 
acabamento que inclui nivelamento, compactação, brilho instantâneo, proteção, durabilidade, resistência a água e ao trafego e efeito anti-
derrapante. 

INDICAÇÕES DE USO: É indicada  para praticamente todos os tipo de  pisos, exceto carpetes de madeira, cerâmicas vitrificadas, granitos e 
porcelanatos.

DILUIÇÕES: Uso puro. 
RENDIMENTO: 80 À 120 m² por demão.

MODO DE USAR :  Primeiro remova toda a sujeira do piso. Caso o piso apresente acúmulo de cera, remova utilizando o Removedor Limpador 
Meyor’s, de acordo com as instruções descritas no rótulo do produto. Em seguida, com a superfície limpa e seca, aplique a Cera Auto Brilho UHS 
Meyor’s uniformemente com auxilio de um Mop aplicador de cera. Para obtenção de um melhor resultado, aplique de três à cinco camadas. O 
tempo médio de secagem é de 35 minutos, dependendo das condições do ambiente. Para polir, Usar polidoras UHS de 3000/3500 r.p.m. ou 
polidoras à Gás de 2.000/3000 r.p.m. Em superfícies a  serem tratadas pela primeira vez, o melhor resultado ocorrerá após a aplicação da terceira 
camada. Para conservação diária, passar um pano levemente úmido e após a secagem, lustrar com enceradeira e disco de lustro.  

COMPOSIÇÃO:   Polímero Acrílico Estireno Metalizado,  Emulsão de Polietileno, Emulsão de Cera  de Polipropileno, Tensoativo Fluorado, 
Coalescente, Nivelante, Antiespumante, Plastificante, Conservante, Fragrância e Água. 

Especificações:
Aspecto:........................................................ Líquido Limpido Opaco 
Cor:............................................................... Branco Leitoso
Odor:............................................................. Característico
pH:................................................................. 8.0 - 9,0 
Densidade /25º :........................................... 1,020 - 1,040 g/cm³
Teor de Sólidos:............................................. Mín. 30%

Embalagens:
Bombona Plástica de 5L.

Validade: Válido por 24 meses após a data de fabricação, descrita na embalagem.

PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato 
com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o 
produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. 
PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-148110 ou Hospital das Clínicas (11) 3069-8571) ou o 
médico levando o rótulo do produto. Não de nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para 
local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico. 

ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto em local limpo, seco, arejado, protegido do sol e do calor.
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