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FICHA TÉCNICA

Selador Meyor's foi desenvolvido com matérias primas de alta qualidade que conferem ao produto um alto poder de nivelamento e selamento 
em pisos porosos, aumentando o rendimento e a durabilidade do Impermeabilizante e consequentemente acentuando o brilho. É um produto de 
fácil aplicação e espalhabilidade, proporcionando um rendimento de até 90m² por litro. 

INDICAÇÕES: Indicado para uso nos processos de tratamento de pisos, na fase de selagem, com a finalidade de eliminação de poros e melhora do 
condicionamento do piso, antes do processo de  acabamento com ceras acrílicas.

MODO DE USAR: 
1) Tratamento Inicial: O Piso deve ser previamente lavado e seco. Aplicar 2 à 3 camadas de Selador Meyor's usando o mop aplicador de cceras. 
Deixar secar por aproximadamente 45 minutos e em seguida aplicar o acabamento Acrilico desejado (Cera Acrilica Auto Brilho Meyor’s, 
Impermeabilizante Auto Brilho Meyor’s ou o Acabamento Acrilico Metalizado UHS Meyor’s), seguindo as instruções descritas no rótulo de cada 
produto. 
OBS: A temperatura, a umidade e a ventilação do local, influenciam diretamente no tempo de secagem do produto.
2) Tratamento Periódico: Remover completamente o acabamento anterior, usando o Removedor Limpador Meyor’s seguindo as instruções 
descritas no rótulo do produto. Com o piso limpo e seco, proceder a aplicação do produto conforme descrito para o tratamento inicial. 
ATENÇÃO: Enquanto molhado, o piso pode se tornar escorregadio. Deve-se isolar a área do tráfego de pessoas.

COMPOSIÇÃO: Polímero Acrilico, Antiespumante, Tensoativo Fluorado, Monoetileno Glicol, Tributox Etil Fosfato, Conservante e Água.

ESPECIFICAÇÕES:
Aspecto:....................................................... Líquido Límpido Opaco 
Cor:............................................................... Branco Leitoso
Odor:....... ..................................................... Característico
pH:................................................................. 7,9 - 8,3 
Densidade /25º C:......................................... 1,010 - 1,030 g/cm³
Viscosidade à 25ºC: ...................................... 1,6 - 2,9 cTs
Teor de Não Voláteis: .................................... 15,0 - 17%

EMBALAGENS:
Bombona Plástica de 5L.

VALIDADE: Válido por 24 meses após a data de fabricação, descrita na embalagem.

PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com 
os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em 
sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. 

PRIMEIRO SOCORROS: Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-148110 ou Hospital das Clíncas (11) 3069-8571) ou o médico 
levando o rótulo do produto. Em cado de inalação ou aspiração renova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame 
socorro médico. Cuidado"Perigosa sua Ingestão. 

ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto em local limpo, seco, arejado , protegido do sol e do calor. 
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